GR-IDSI 70.26.18-8 02/01

AL FILIZOLA GUIA RAPIDO

INDICADOR DIGITAL IDSI

1 - LIGAGCAO INICIAL

1.1 - Conectar o IDS| a tomada: — Ativa Display FILIZOLA

Numérico e Leds
-- 88888888 =

e

FILZOLA
s

1.2 - Ap6s alguns segundos — O Visor Alfanumérico mostrara “Parametros de Calibragcéo”
Em seguida mostrara no Visor Numérico os valores destes
paramentros, acompanhados das respectivas legendas n
Visor Alfanumérico.

P 1 - “Carga maxima” P 5 - “Peso morto minimo permitido”

P 2 - “Divisdo minima” P 6 - “Peso morto real”

P 3 - “Velocidade de leitura” P 7 - “Fator inicial” \
\4@

P 4 - “Peso morto maximo permitido” P 8 - “Ganho ativo”

1.3 - Aguardar que o indicador zere, o Visor Alfanumérico mostrara a data a hora
na forma “DD/MM/AA” HH:MM Tara: 0,0 kg”

2 - OPERAGAO DE PESAGEM

21-Parazerar — | Zero

2.2 - Para tarar

Tara Manual — | Tara

Tara Automatica — —

Em ambos os casos o valor da tara serg . 0 Visor Alfanumérico

2.3 - Para destarar — | Tara | = Reg

O campo de tara do Visor AI umérico sera zerado

3 - ALTERAGAO DO PARA ONFIGURAQAO DO MODO DE COMUNICAGAO SERIAL

A opca er sempre a escolhida

4 - ALTI S PARAMETROS DE CONFIGURAGAO / IMPRESSAO
.. Qontador inviolavel inacessivel ao operador

: O Visor Alfanumérico mostrara

Fungao : O Visor Alfanumérico mostrara
“TX. SERIAg S 1-WINDOWS”,

-HORA 2-DATA 3-N.PES 4-COD",

4.1 -HORA Ex.: 3:05 horas

Funcao — — O Visor Alfanumérico mostrara “Hora hh:mm”

Novo valor —>‘ o ‘—>‘ 3 ‘—>‘ o ‘—>‘ 5 ‘—>‘Reg‘

4.2--DATA Ex.: 09.10.96

Funcéo - - O Visor Alfanumérico mostrara “Data dd.mm.aa”

Novo valor —>‘ 0 ‘—>‘ 9 ‘—>‘ 1 ‘—>‘ 0 ‘—>‘ 0 ‘ —>‘ 0 ‘—>‘Reg‘







